
安全ネット（水平養生ネット）100mm目合い
▪作業時の人の墜落災害を防ぎ、工事の安全対策につながります。

▪網目が大きいので、豪雪地域や風の強い地域でおすすめします。
特 長

15mm 目合い 100mm 目合い

目合い比較写真

リース 販	売

仮設工業会認定

規格寸法

サイズ（m） 重量（kg） ひもの使用目安
（本） 寸法識別色

1×2 1.3 6 ●＋●
1×3 1.7 8 ●＋●
1×4 2.3 10 ●＋●
1×10 4.8 22 ●＋●
2×2 1.9 8 ●＋●
2×3 3.2 10 ●＋●
2×4 3.2 12 ●＋●
2×10 7.2 24 ●＋●
3×3 4.4 10 ●＋●
3×4 4.2 14 ●＋●
3×6 6.7 18 ●＋●
4×4 5.9 16 ●＋●
5×5 7.8 20 ●＋●
5×10 14.9 30 ●＋●
6×6 12.0 24 ●＋●
6×10 16.8 32 ●＋●
7×10 20.0 34 ●＋●
8×10 22.4 36 ○＋●

10×10 26.0 40 ●＋●
※規格寸法等は変更する場合があります。

網地の素材 ポリエステル

網目の大きさ（mm） 100

網糸強度（kN） 1.87kN以上

縁ロープの太さ（mm） ポリエステルφ9

縁ロープ強度（kN） 14.7kN以上

性能規格

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。　
※新品時のデータです。

オプション品

結束ひも（ネット用） 販売

材質 寸法（mm） 数量 色

ポリエステル 600 1束100本 白

規格寸法

使用上の注意

●１梱包１００個単位での出荷となります。
●ネットの吊綱は桁にしっかりと結んでください。
●取付間隔は１ｍ以内にしてください。

▪木造現場で梁に木ネジで取り付けて安全ネットが設置可能。

▪使用後は邪魔にならないので天井裏に残したままにできます。

ネットフック7
特 長

販	売

使用上の注意

●１梱包２０個単位での出荷となります。
●ネットの吊綱は桁にしっかりと結んで 

ください。
●取付間隔は１ｍ以内にしてください。

販	売

▪木造現場で桁に引っ掛けるだけで安全ネットが取り付けできます。

▪持ち運びに便利な収納袋付き

ネット吊り
特 長

▪木造現場で階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設金物です。

▪梁の仮設置ができるので、荷揚げの際の開口部を簡単につくれます。

安全君（仮設用根太受け金物）

特 長

リース 販	売

根太寸法　204・206兼用
※交換用ビスは販売のみとなります。1梱包50本入り。
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