
規格寸法

マイティベース

　	ガタツキを大幅に解消
開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触。 
突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部
分のガタツキが大幅になくなりました。

　	優れた安全性
ロックヒンジを組み込んだブレスと、スライドロックとの二重
ロックにより、横（妻）方向の揺れも大幅減少。

⃝高さ4,500・パネル高3mタイプ
　	25mmピッチ各脚伸縮

各脚伸縮は、25mmピッチで調節
可能。凹凸のある場所でも天板を
傾けずに作業できます。

　	収納式手掛かり棒
昇降時に便利&安全な手掛かり棒付き。持ち運
び時は、本体側に収納できます。

⃝CSR180WD-昇降面	片側2本
⃝CSR180WF-昇降面	両側4本

　	二重安全の防塵カバー付き
	　貫通ロック方式でメンテも簡単

ロック操作部は安全カバーを採用。蓋が閉じら
れることでロック確認ができ、操作部への異物
侵入も防ぎます。確実に固定できる貫通ロック
方式により、コンクリート等の付着時のメンテも
簡単に行えます。

オプション部材

◎地域によって仕様が異なります。

注意事項
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妻側、桁側への拡張が⾃由⾃在。
手すり、延長天板などがございます。

100D/130D/150D
現場内での移動がスムーズになりま
す。

専用車輪
妻側方向に拡張可能。手すり、
延長天板などがございます。

180WD/180WF
作業床両端に設置することにより作業
中でも作業床の端が感知できます。
妻側より転落する恐れが減少できます。

感知板

エアベース 仮設工業会認定リース 販	売

▪主脚脚踏み機構による作業性の向上。

▪感知ロッドにより転落の予防が可能。手がかり棒に装備することにより、収納設置が簡単。
特 長

仮設工業会認定リース 販	売

品番
天板有効寸法（mm) 作業床高さ(mm) 調整幅

(mm)
収納寸法(mm) 許容荷重

（kN)
重量

（kg）
ブレス
本数

手がかり棒
本数W D H W D H

CSR180WF 1,680 500 1,417～1,778

25 

1,775 767 165 

1.47 

27.1 4 4 
CSR150D 1,488 400 1,204～1,493 1,559 630 158 16.1 2 -
CSR130D 1,300 400 925～1,238 1,395 582 160 13.2 - -
CSR100D 1,300 400 646～959 1,395 529 122 11.5 - -

前身「マキシムベース」の特徴である
安全性や堅牢設計を受け継ぎ、
“軽量化”と“作業性”を高めた進化モデル
※最大約16％の軽量化

設置寸法 収納寸法

品番
作業床高さ（mm） 設置寸法（mm）

手がかり棒高さ
（mm）

許容
荷重

（kN）

質量
（kg）

H W₂ D₂ H₂

CSJ18TR 1,760～1,360 912～825 2,724～2,494
845 1.47

25.7
CSJ15TR 1,445～1,045 843～757 2,545～2,314 23.9

品番
天板有効寸法（mm） 収納寸法（mm）

W D W₃ D₃ H₃

CSJ18TR 500 1,530 824
1,592

275
CSJ15TR 500 1,530 819 268

マイティベース エアベース

※感知ロッド使用　※キャスター付き

シ
ー
ト
類

養
生
ネ
ッ
ト

親
綱
関
連
資
材

昇
降
用
資
材

鉄
骨
建
方
資
材

ゲ
ー
ト
類

関
連
商
品

シ
ー
ト
類

養
生
ネ
ッ
ト

親
綱
関
連
資
材

昇
降
用
資
材

鉄
骨
建
方
資
材

ゲ
ー
ト
類

関
連
商
品

64 65




