
仕様
寸法（mm） W450×L2,000
重量（kg） 6.0

網目寸法（mm） 100×50

規格寸法

下記の用途は事故防止のため、禁止します。

◎ブリッジや穴のふたとしての使用。
◎クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。
◎強風の際、コンクリート上での使用。

注意事項
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材質 カラー サイズ（mm） 重量（kg）

ラバー 黒 1,000×2,000×15 36

規格寸法

仕様
材質 ポリエチレン

寸法（mm） 1,220×2,440
重量（kg） 39.0 
厚さ（mm） 12.7 
耐荷重（t） 120
穴経（mm） 22

穴数 16

規格寸法

▪39kgと軽量のため、輸送費の削減が可能。

▪割れにくく曲がっても元に戻りやすい材質です。

▪軽量なため、運搬、施工、敷設など、大幅に作業性が向上した通路用マット。

▪識別しやすい色で暗い現場でも安全通路がわかりやすい。

プラシキ

ＬＢマット ゴムマット

リース 販	売 リース

リース 販	売 リース 販	売

特 長 特 長

オーエスマット

品名 寸法（mm） 質量（kg）
オーエスマット（オレンジ） L2,000×W500 4.5

規格寸法

◎本製品は、スラブ鉄筋上で使用するための仮設安全通路用マットです。
足場など、それ以外の用途には使用しないでください。

◎平らなところに平積みにして保管してください。

注意事項

※地域によって仕様が異なります

※地域によって仕様が異なります

簡易図

2,000 t=20

バイブレーターが通る形状
メッシュの目の大きさは、安全に作業ができ、
なおかつバイブレーターが通るサイズ

バイブレーター
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