
パレカーゴ
▪木パレットに取り付け可能なメッシュカゴで荷揚時の荷崩れ事故を解消。

▪折りたたみ式のため、保管に場所を取りません。
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吊り上げに関して
　◎吊り上げる時は必ず4点吊りとし、ワイヤーの角度は60°以下で吊り上げしてください。
　◎パレットを開けた状態(全開･半開とも)  での吊り上げはしないで下さい。
　◎パレット内の積載物が偏った状態での吊り上げはしないで下さい。
　◎上部吊り輪以外の箇所にフック等を掛けての吊り上げはしないで下さい。

段積みに関して
　◎段積み使用時のゲート全開はしないでください。
　◎段積み可能数は、使用時は4段まで、折り畳み時は8段までです。

使用上の注意

リース

仕　様
許容吊り荷重（kN） 12.74

自重（kg） 105
パレット幅（mm） 1,100×1,100 以下

積荷高さ（パレット高さ含む） 1,000以下

規格寸法

◎許容吊り荷重・積荷高さを越えての使用及び偏荷重での使用はしない
で下さい。

◎変形、破損したパレットは使用しないで下さい。
◎ワイヤー等で吊るときは、必ず吊り部で4点吊りをして下さい。
◎ワイヤー等による吊り角度は、60°以内で使用して下さい。
◎パレカーゴとパレットの隙間が大きい場合は、梱包用ラップ等により落下

防止対策をして下さい。
◎各ストッパーがロックされているか確認して下さい。
◎吊り荷の下には、入らないで下さい。
◎積重ねをする場合は、積荷が無い状態にして下さい。

使用上の注意

外寸法
（mm）

奥行×間口×高さ

内寸法
（mm）

奥行×間口×高さ
積載重量
（kg）

吊り重量
（kg）

自重
（kg）

1,000×1,265×
908

950×1,200×
808 1,500 900 107

規格寸法

外寸法
（mm）

奥行×間口×高さ

内寸法
（mm）

奥行×間口×高さ
積載重量
（kg）

吊り重量
（kg）

自重
（kg）

1,015×1,172×
897

953×1,129×
690 2,000 2,000 113

規格寸法

販	売

▪カーマロン®スパッタシート
（難燃シート）

▪オレンジネット

▪落石ネット

規格寸法 規格寸法

規格 色

1m巾×50m巻 オレンジ

規格寸法

その他販売

吊り上げ式
メッシュパレット

キャスター付き吊り
メッシュパレット

品番 厚さ
（mm） 寸法 重量

（kg） 材質

TKW-0242SP 約1.0 幅1m×長さ30m 21.5 シリコン
両面加工

品番 材質 規格 網目/
編網方法 引張強さ 色 周囲/

中間ロープ

P-120

ポリ
エチレン

440T（400D）/
120本

37.5mm/
無結節

3100N以上

グリーン
グレー

12φ/
8φ

1節2脚

P-44・L 440T（400D）/
44本

37.5mm/
無結節

1450N以上
1節2脚

P-44・S 440T（400D）/
44本

30.0mm/
無結節

1450N以上
1節2脚
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