
スタンション 覆工板用

キャッチベルト リース 販	売

▪鉄骨柱に親綱用ピースを溶接なしで親綱の取り付けが可能です。

▪マグネット付きなのでしっかり固定できます。
特 長

リース

重量（kg） 取付可能柱サイズ（mm） 柱形状

1.7 250～850 丸柱・角柱・H鋼

規格寸法

D環

本体

当ベルト主ベルト

重量：2.0kg

キャッチベルト

D環

本体 主ベルト

当ベルト

品番 穴寸法（Φ） 質量（kg）

ST550 50～60 7.8

規格寸法

▪構台上での安全確保のための手すり用支柱です。

▪覆工板の吊り穴を利用して簡単に設置できます。
特 長

スタンション NRE型 リース 販	売
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パラペット

▪屋根工事の際のパラペットに簡易的に取付が可能です。

▪親綱を使用して注意喚起やパイプ使用での手すりとして使用できます。
特 長

重量（kg） かみ幅（mm） 奥行き（mm）

8.0 0～600 101

規格寸法

◎親綱設置の際はあくまでも注意喚起用としてご使用ください。墜落抑止用
器具を取り付けて墜落防止には使用できません。

注意事項
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⃝使用可能鉄筋サイズ	MIN:D29～MAX:D42.7

鉄筋親綱用フック
リース

◎各コーナーに必ず当ベルトを装着して下さい。
◎溶接伝導熱が300℃以下の条件で使用して下さい。
◎溶接・溶断時には必ずオプション品の保護ベルトを使用して下さい。
◎親綱設置時は「親綱支柱システム使用基準」に従って取付して下さい。

使用上の注意

取付部詳細

穴の差し込み上部金具を矢
印方向へはめ込みます。
ハンドルを回すことでツメが
開き固定します。
手摺は本体パイプ受金具に
通して下さい。

※覆工板メーカーによってパイ
プ受金具の向きが変わる場合
があります。その場合、単管ク
ランプにて手摺を取り付けて下
さい。

◎本製品は、覆工板に取り付け可能な手すり用支柱です。
親綱を設置した墜落防止対策など、用途外使用はしないでください。

注意事項
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